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CASA DE CULTURA DE VILLAVA 
 

Dirección Calle Mayor, 67 

Coordinador – gerencia  

José Vicente Urabayen 

Correo electrónico Nº teléfono Nº Fax 

cultura@villava.es 948332659 948361029 

Responsable técnico 

Olazar gestión 

Correo electrónico Nº teléfono Nº Fax 

cristina@olazar.es 679399443  

Fecha de inauguración: Marzo del 2011 Arquitecto: Juan López 

Asensio 

 

SALA 

 

AFORO Localidades Filas 

294 15 

DIMENSIONES (m.) Ancho Fondo Alto 

11,25 15 11,7 

 

ESCENARIO 

 

PISO Material 

 

Posibilidad de 

clavar 

Registrable 

Suelo madera negro si  

DIMENSIONES 

(m.) 

Ancho Hombro izdo. Hombro dcho Alto 

15,1 1 0,6 9,7 

Fondo Chácena Corbata Altura 

escenario 

13,6 5,5 0,65 1,05 

Ancho embocadura Alto embocadura Pendiente 

11,55 6,9 0 

Paso Carga Ancho puerta de carga Alto puerta de carga 

 3 2,5 

 

CABINA 

 

UBICACIÓN Primera planta (dcha.espectador) 

CONTROLES Iluminación Sonido Imagen Intercom 

si si si no 

Luz de sala Seguimientos Telón de boca  

si si no  
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MAQUINARIA 

 

PEINE Si  14,90(ancho) 18,50(fondo) 3,60(alto) 

TELÓN DE 

BOCA. 

Azul oscuro 

 

Tipo Puesto de control 

Americana 

motorizada 

Hombro izquierdo actor y cabina 

VARAS Motorizadas 

 

Nº Carga máxima Puesto de control 

5  Hombro izquierdo 

actor 

Manuales 

 

Nº Carga máxima Puesto de control 

5  Primera galería 

Electrificadas 

 

Nº Tipo Puesto de control 

5  Hombro izquierdo 

actor 

MOTORES 

PUNTUALES 

 

Tipo Nº Carga máxima Puesto de control 

     

PANTALLA 

DE 

PROYECCIÓN 

 

Dimensiones  Puesto de control 

 

6 x 4,1 Hombro izquierdo actor 

OBSERVACIONES:  

 

Existe un ascensor que comunica todos los niveles de la casa de cultura 

 

Hay un piano en el escenario 
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VESTIDO ESCÉNICO 

 

CAMARA NEGRA Foro Nº hojas Ancho (m.) Alto (m.) 

Foro 1 2 14 6 

Foro 2 2 14 8 

Patas Nº Ancho (m.) Alto (m.) 

10 2 8 

Bambalinas Nº Ancho (m.) Alto  

6 12 2 

OTROS Tipo Color Ancho (m.) Alto (m.) 

    

Ciclorama Blanco 12 6 

Alemanas negro 3 6 

    

    

TAPIZ DE DANZA 

 

Color Nº piezas Ancho (m.) Largo (m.) 

    

OBSERVACIONES: 

 

El ciclorama sirve para proyección tanto frontal como retroproyección 
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ILUMINACIÓN 

 

POTENCIA Total Compañías  

  

SEÑAL DMX 

CIRCUITOS Varas Escenario Sala Total 

72  24 18 114 

DIMMERS Tipo Nº canales Potencia 

Móvil-Spekon 48  

   

   

PROYECTORES Tipo Nº 

Pc coemar 12 

Pc stage pro 4 

Pc campo 12 

Recortes etc 25/50 750 w. 6 

Recortes tritón 25/50 2 

Recortes Lampo 22/40 2 

Iris 6 

Par 64 16 

Panoramas 4 

Pupitre de 

control 1 

Compulite D-Lite 

Pupitre de 

control 2 

 

Cañón Tipo: 

Estructuras calle Número: 4 Hasta 2,30 m. de altura. 

Latiguillos  

OBSERVACIONES: 

 

1ª vara:18 envíos (3 maletines de 6 envíos) 

2ª vara 12 envíos 

3ª vara 18 envíos 

4ª vara 12 envíos 

5ª vara 12 envíos 

Hombro izquierdo: 12 envíos 

Hombro derecho: 12 envíos 

Puente sala:  18 envíos 
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AUDIOVISUALES I 

 

AMPLIFICACIÓN Tipo Nº Potencia 

P.A. JBL URX Activa 1 6000 w. 

Monitores CPX 2600 CREST   

   

   

ALTAVOCES Tipo Nº Potencia 

J.B.L.Turbosound txd-121m. 

Monitores 

2  

J.B.L. Turbosound txd-121. Sidefill 2 600 w. 

   

PATCH  Sonido Envíos: 32 Retornos: 10 

Imagen Hay envío VGA cabina escenario 

P.C.  

CONTROL Pupitres de 

control 

1 Mesa Soundcraft Gb4 (32 canales) 

2  

Reproductores CD Doble Gemmi CDMP - 2600 

 

DVD Tascam DV-D01U 

 

Minidisc Pioneer MJ-D508 

 

Ecualizadores LA audio eq. 231 G-SP 

 

Compresores 

 

 

 

Efectos Behringer “virtualizer pro” DSP 1000 P 

 

MICROFONÍA Tipo Nº 

SHURE SM 57 5 

SHURE SM 58 6 

AKG C-3000 2 

SHURE PGX2 Inalámbricos 2 

SHURE ITS ST/5030 (Mesa) 2 

SAMSON 5 kit (Q TOM X 3/Q SNARE/ Q kick)  

PIES MICRÓFONO Nº  14 
CAJAS INYECCIÓN Tipo Nº 

DI LA audio 2 

OBSERVACIONES: 

 

2 envíos de RED en cabina 
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AUDIOVISUALES II 

 

INTERCOM Tipo Nº estaciones 

  

PROYECTOR 1 Tipo: Sanyo PLC XM150L 6000 Lumenes. 3 lentes 

intercambiables.  

PROYECTOR 2 Tipo: 

OBSERVACIONES: 

 

El proyector está dotado de 3 lentes: Estándar, tele (LNS-s20) y gran angular 

(LNS w-21). 

El proyector se puede mover fácilmente de su ubicación habitual. 

Hay envío VGA cabina escenario 

 

 Disponen de 2 talkies Motorola+base 
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OTROS 

 

PLATAFORMAS Nº Ancho (m.) Fondo (m.) Alto (m.) 

60 2 1 1 

    

    

    

SISTEMAS DE ELEVACIÓN Tipo Altura máxima (m.) 

GENIE  

Escalera 4 

  

  

  

LÍNEAS DE VIDA  

MONTACARGAS  

 

CAMERINOS 

 

CAPACIDAD Nº Servicios  Duchas 

 2  no 

    

    

    

    

OBSERVACIONES: 

Los camerinos no disponen de baños ni duchas propios. 

 

Existen 3 duchas y 3 servicios separados de los camerinos 

 

 


