
    
 

  1 

CINE TEATRO SALA CONCIERTOS 
 

Dirección Calle Nueva 21 

Coordinador – gerente 

 

Raquel Crespo Olangua Nº teléfono 

621 28 07 

77 

Nº Fax 

   

Responsable técnico   Koldo León Nº teléfono Nº Fax 

 630154013  

Arquitecto Jesus Yera  Año 2023/24 

 

SALA 

 

AFORO Localidades Filas 

240 (4 para personas con 

discapacidad) 

17 

DIMENSIONES (m.) 

196,85m2, patio de 

butacas 

Ancho Fondo Alto 

   

 

ESCENARIO 

 

PISO Material 

 

Posibilidad de 

clavar 

Registrable 

Madera si si 

DIMENSIONES 

(m.) 

62,58m2 

Ancho Hombro izdo. Hombro dcho Alto 

8,48MM SI- 0.9M SI- 0,9M 5,2M 

Fondo Chácena Corbata Altura 

escenario 

6,01M 1,23M SI 1,03M 

Ancho embocadura Alto embocadura Pendiente 

  0º 

Paso Carga Ancho puerta de carga Alto puerta de carga 

   

 

CABINA 

 

UBICACIÓN Detrás de la última fila de butacas 

CONTROLES Iluminación Sonido Imagen Intercom 

SI SI SI BAJO PEDIDO 

Luz de sala Seguimientos Telón de boca  

SI NO SI  
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MAQUINARIA 

 

PEINE No 

TELÓN DE 

BOCA 

S 

Tipo Puesto de control 

Apertura a la 

americana 

Carril manual con fin de carrera 

VARAS Motorizadas 

 

Nº Carga máxima Puesto de control 

   

Manuales Nº Carga máxima Puesto de control 

   

Electrificadas 

 

Nº Tipo Puesto de control 

3   

MOTORES 

PUNTUALES 

NO 

Tipo Nº Carga máxima Puesto de control 

    

PANTALLA 

DE 

PROYECCIÓN 

 

Dimensiones  

7,00 x 5,25 MT 

 

Puesto de control 

 

Formato 4:3. GAIN 

1.0 

 

OBSERVACIONES: 

 

• BARRAS FIJAS AL TECHO (HAY ESCALERA) 
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VESTIDO ESCÉNICO 

 

CAMARA NEGRA Foro Nº hojas Ancho (m.) Alto (m.) 

2   

Patas Nº Ancho (m.) Alto (m.) 

6   

Bambalinas Nº Ancho (m.) Alto  

3   

OTROS Tipo Color Ancho (m.) Alto (m.) 

Bambalinon 

 

Negro   

Telón de 

boca, 2 hojas 

Negro   

    

    

    

TAPIZ DE DANZA 

NO SE DISPONE 

Color Nº piezas Ancho (m.) Largo (m.) 

    

OBSERVACIONES: 

 

•   
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ILUMINACIÓN 

 

POTENCIA Total Compañías  

  

SEÑAL  

CIRCUITOS Varas Escenario Sala Total 

    

DIMMERS 

 

NO 

Tipo Nº canales Potencia 

   

   

   

PROYECTORES Tipo Nº 

PAR 64 LED STRARVILLE 4 

CABEZA MOVIL WASH 7*12W 3 

CABEZA MOVIL SPOT 60W 6 

CABEZA MOVIL WASH 19*12W 4 

  

  

  

  

  

  

  

  

PLANO FIJO PROVISIONAL  

  

  

Pupitre de 

control 1 

PICCOLO2 2000 24S 

Pupitre de 

control 2 

 

Cañón NO Tipo:- 

Estructuras calle 

NO 

Número:   0 
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AUDIOVISUALES I 

 

AMPLIFICACIÓN 

 

 

NO 

Tipo Nº Potencia 

POWER SHOT DUO CANALY 1 700W 

   

   

   

ALTAVOCES Tipo Nº Potencia 

VANTEC 20A (ARRAY) 6 3000W 

VANTEC 118A 4 4000W 

DAP PASIVO (MONITOR 

SIDEFILL) 

2 700W 

PATCH  Sonido Envíos: 16 Retornos: 8 

Imagen  

P.C.  

CONTROL Pupitres de 

control 

1 MIDAS M32 COMPAC 

2  

Reproductores CD NO 

 

DVD NO 

 

Minidisc NO 

 

Ecualizadores NO 

 

Compresores 

 

NO 

 

Efectos NO 

 

MICROFONÍA Tipo Nº 

SM57 2 

Micro dinamico de mano 2 

Receptor doble SLXD  1 

TX mano Shure SLXD2-SM58 2 

TX petaca Shure SLXD1 2 

  

  

  

  

  

  

  
PIES MICRÓFONO K&M 252 Nº 

4 
 

CAJAS INYECCIÓN DBX D1 Nº 

2 
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AUDIOVISUALES II 

 

INTERCOM Tipo Nº estaciones 

BAJO PETICIÓN 4 

PROYECTOR 1 Tipo: Full HD 4000w (En cabina marca:InFocus) 

PROYECTOR 2 Tipo: 

OBSERVACIONES: 

 

• Extensor de video hdmi thru UTP 
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OTROS 

 

PLATAFORMAS 

 

NO 

Nº Ancho (m.) Fondo (m.) Alto (m.) 

    

    

    

    

SISTEMAS DE ELEVACIÓN Tipo Altura máxima (m.) 

ESCALERA 7M 

  

  

  

  

LÍNEAS DE VIDA NO 

MONTACARGAS NO 

 

 

CAMERINOS 

 

CAPACIDAD Nº Servicios  Duchas 

Colectivos 2 2 2 

Camerinos 25m2 

Servicios 25m2 

   

cada vestuario 

tiene capacidad 

entre 15-20 

personas 

   

Espacio común 

como antesala a 

vestuarios para 

material etc 

1   
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OBSERVACIONES: 

 

•  Los espacios cuentas con mesas, sillas, burros, perchas 

• La antesala de los vestuarios es un espacio diáfano donde se pueden reunir, 

cerca de 25 personas, dejar instrumentos, materiales etc 

• Ubicación de vestuarios, bajo escenario 

• Único acceso desde escenario 

 

 

PLANO DE LUCES DE MELIDA 

 
Pach de luces  

Nº TIPO DMX IN 

1 PAR LED 020.1 
2 PAR LED 040.1 

3 PAR LED 060.1 

4 PAR LED 080.1 
5 CABEZA MOVIL 

WASH 7*12W 
100.1 

6 CABEZA MOVIL 

WASH 7*12W 
120.1 

7 CABEZA MOVIL 

WASH 7*12W 
140.1 

8 SPOT 60W 160.1 
9 SPOT 60W 180.1 

10 SPOT 60W 200.1 
11 SPOT 60W 220.1 

12 SPOT 60W 240.1 

13 SPOT 60W 260.1 

14 CABEZA MOVIL 

WASH 19*12W 
280.1 

15 CABEZA MOVIL 

WASH 19*12W 
300.1 

16 CABEZA MOVIL 

WASH 19*12W 
320.1 

17 CABEZA MOVIL 

WASH 19*12W 
340.1 

 

Librerías 

PAR LED modo 4 canales 
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Red 1 

Green 2 
Blue 3 

White 4 
 
CABEZA MOVIL WASH 7*12W modo 14 canales 

Pan  1 
Pan fine 2 

Till 3 

Till fine 4 
Velocidad pan till 5 

Dimmer 6 
Shutter 7 

Color 8 
S-col 9 

Red 10 

Green 11 
Blue 12 

White 13 
Cotrol 14 

 

 

Spot 60 W modo 14 canales 

Pan  1 
Pan fine 2 

Till 3 
Till fine 4 

Color 5 
Gobo 6 

Shutter 7 

Dimmer 8 
Velocidad pan till 9 

Prisma 10 
Mode 11 

Control 12 

Iris 13 
Lente  14 

 

 
CABEZA MOVIL WASH 19*12W modo 16 canales 
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Pan 1 

Till 2 
Velocidad pan till 3 

Dimmer  4 
Red 5 

Green 6 

Blue  7 
White 8 

Shutter 9 
Zoom 10 

Macros 11 

Effect 12 
Pan fine 13 

Till fine 14 
Control 15 

Correct 16 
 

 

Posición de los focos  

 
 


